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Elektronik Denetleme Sistemleri




Biz Kimiz?

2009 yilinda kurulan ISSD, sistem tasarimi ve entegrasyonu, sayisal sinyal isleme, yazihm gelistirme ve elektronik tasarim konularinda kabiliyetleri
ile Trafik Yonetim Sistemleri ve Elektronik Denetleme Sistemleri Uretmektedir. ihtiya¢c duyulan sayisal devrelerin tasarimi ve uygulamaya ozel
algoritmalarin gelistirilmesi ile baslayan ve gelistirilen her nevi yazilimin gémulu platforma aktariimasiile sona eren sirecin tamami ISSD blnyesinde
gerceklenebilmektedir.

Halen ODTU Teknokent'teki ofislerinde faaliyetlerine devam eden ISSD tarafindan gelistirilen Dinamik Kavsak Yonetim Sistemi, CHAQOS, Ulkemiz
genelinde yaklasik 1000 noktadave 11 tlkede; Elektronik Denetleme Sistemlerimiz (Ortalama Hiz ihlal Tespit Sistemleri, Kirmizi Isik ihlal Tespit Sistemleri,
Park Ihlal Tespit Sistemleri vb.) ise Ulkemizde 20'den fazla sehirde aktif durumdadir. Urtinlerimizin Glkemizdeki pazar payi %60 mertebesindedir.
Alternatif veritoplama sistemleri, trafik simulasyon yazilimlari, kavsak iyilestirme ve yol etlt calismalari ISSD'nin fark olusturan diger Grtin ve hizmetleri
arasindadir.
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EDS
Elektronik . .
Denetleme Sistemler|

Ulkemizde hizla artan trafikteki ara¢ sayisi ve bunun bir
sonucu olarak artis gosteren trafik kazalary, trafik denetiminde
elektronik sistemlerin kullanimini zorunlu hale getirmektedir.

Tarafimizdan gelistirilen ve Uretilen

Otoyol Plaka Tanima Sistemi
Kirmizi Isik inlal Tespit Sistem
Koridor Hizi ihlal Tespit Sistemi
Park ihlal Tespit Sistemi

Emniyet Serit inlal Tespit Sistemi
Mobil Ihlal Olctim ve Tespit Sistemi

trafik denetiminin temel 6geleridir.
Sistemlerimiz, Emniyet Genel Mudurlugu tarafindan kullanilan

POLNET sistemine entegre olarak 7/24, her turld hava
kosulunda, %96 dogruluk oraniyla ¢alismaktadir.
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Otoyol Plaka Tanima Sistemi Teknik Ozellikler

POINTR Moonlight, POINTR P3000 POINTR Moonlight, POINTR P3000
Taru Hepsi birarada butlinlesik plaka tanima sistemi (Kamera, Isik Kaynagi, Plaka Coztimleme islemcisi)
E Cozuanurluk 3 MP, 2048 x 1536 CMOS Renkli Kamera
S T e L DT T L N
?,\J‘ Lens Varifocal Lens (8mm ~ 50 mm)
e e e e
= Aydinlatma 64 / 6 Adet High Power Infrared Led, 850 nm (Moonlight / P3000)
Plaka Tanima Sisterni, arac plakalarnin okunmasini, depolanmasini ve elde e
edilen verilerin analiz edilmesini saglayan sistemdir. L 128 6B 55D (512 GB a Yukseltilebili)
GomUlU sistem plaka tanima Unites © -k PONTH PEDY e 10/100 Base-T Ethernet (Ops. PoF) - 5 Dahill Istma/sogutma . var [Var
Yuksek ¢6zUnurluklt kamera - AENEIERESSN > Otoyal Plaka = - 5
Ag baglantisi arizalarinda kayitlari hafizasinda tutarak calismaya devam \ ] X e TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, SMTP, NTP, DHCP, 2 Calisma Nem Aralig %0 ~ %90 Bagil Nem
etme % DeSt6k|en6ﬂ PrOtOkO”el’ RTP I
: - D e ———————— = calisma Sicakiis A0 ~ 485
IR Led ile gece gorust y 2 Tanimli FTP Sunucuya 1 ~ 100 Arasi % Gals B2 T OO
IP 66, IK10 ve NEMA 4x sertifikal muhafaza 2 Anlik Transfer Sinirlandirilabilir Anlik Transfer S Guneslik Var
7/24 calismaya devam etme — 4 — e RN 8" .............................................................
Marka, tip ve renk tanima . I Zaman GUncelleme NTP Server Esitleme Muhafaza IP66 /1K10 / NEMA 4X
STl merkezil bir SLnUciyE ver gonderimi 9 . S Ne_/ | /el R — e T
Role Cikisi Var
Kolay Kullanim, Montaj ve Entegrasyon
: . o e Yatay Tanima Genisligi 4,2 Metre CE Belgesi Var
Kompakt yap‘dakl Plaka Tanlma SIStem|€rI; dlfek|€l’e, kopru|ere ve karayo”aﬂ / / “ / . VU 3 o LT
tzerindeki yapilara monte edilebilmektedir. —— ' P —— : . Fotograf Etiketleme Var (Plaka, Sistem Adi, Tarih,v.s.) = LVD
T e g EN 61000
Plaka Tanima Sistemi Uygu|ama Alanlari = Dikdortgen, Kare, Zemini Reflektif Olmayan b EN 60950
: '@ Plaka Tanima Plakalar K EN 55016
irmizi Itk ihlal Tespiti S T EN 60068
Hiz Ihlal Tespiti o %96 Yakalama Sertifikasyon TS 13788
Otoyol P|a|<a Tan‘ma D_ %96 Plaka _ .............................................................
Park Ihlal Tespiti %80 Tip
Emniyet Serit ihlal Tespit Sistemi @ %70 Marka
Mobilihlal Olgm Ve Tespit Sistemi 0§ B .0 voaene Arag Tanim 2670 RENK DOBTUIUK Orany
o Calisma Gerilimi 24 VAC .. Y Boyutlar 164 X 132 x404 mm (GxYxU)
3 0.5
GUc Tuketimi 30~50W D AZIrlik 45Kg




Kirmizi Isik ihlal Tespit Sistem
POINTR K3000

Kirmizi Isik ihlal Tespit Sistemi, POINTR K3000, kirmizi isik ihlali yapan araclari tespit etmektedir. Sistem, sinyalize kavsaklarda ihlal nedeniyle meydana
gelen kazalari en aza indirerek trafik glivenliginin artmasina katki saglamaktadir.

Kirmizi Isik ihlal Tespit Sistem

Entegre plaka tanima Unitesi

Yuksek ¢ozunuarltklt kamera

Ag baglantisi arizalarinda kayitlari hafizasinda tutarak ¢alismaya devam etme
IR Led ile gece gorust

IP 66, IK10 ve NEMA 4x sertifikall muhafaza

7/24 calismaya devam etme

FTP ile merkezi bir sunucuya veri génderimi

Genis acll kamera

Yuksek glclt flas

Sanal loop

POINTR K3000 Ozellikleri

Serit bazlh kirmiziisik inlal tespiti

Plaka tanima

7/24 kirmiziisik ihlal tespiti

Uzaktan erisim

Sinyalizasyondaki ariza durumunda otomatik olarak sistemi durdurma

Trafik polisinin kavsagl yonettigi durumlarda merkezden sistemi kapatabilme
Yuksek ¢ozUnurluklt video kaydi

Otomatik ceza makbuzu duzenleme

Kirmizi Isik ihlal GUnduz / Gece

Kirmizi Isik ihlal Tespit Sistemi'nden elde edilen goruntuler ve islenmis veriler (yer, plaka, ara¢ markasi, arag
rengi, ihlal tarini / zamani) PLATURK Yaziimi'na iletilerek ceza makbuzlari otomatik olarak olusturulmakta

ve operator onayina sunulmaktadir.

Teknik Ozellikler
Kirmizi Isik Ihlal Tespit Sistemi K3000

Network Sistemn Ozellikleri

PTS Ozellikler

Tard

Gozunarluk

Lens

Aydinlatma

Depolama

Video Formati

ihlal Kamerasi Ozelligi

A8

Desteklenen Protokoller

Anlik Transfer

Zaman GUncelleme

Role Cikisi

Yatay Tanima Genisligi

Fotograf Etiketleme

Plaka Tanima

Arag¢ Tanima

Calisma Gerilimi

Gu¢

GUc¢ Tuketimi

Hepsi birarada butinlesik plaka tanima sistemi (Kamera, Isik Kaynag), Plaka Cozimleme Islemcisi)

10/100 Base-T Ethernet (Ops. PoE)

TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, SMTP, NTP, DHCP,
RTP

Tanimli FTP Sunucuya 1 ~ 100 Arasi
Sinirlandirilabilir Anlik Transfer

NTP Server Esitleme

Var

4,2 Metre

Var (Plaka, Sistem Adi, Tarih,v.s.)

Dikdortgen, Kare, Zemini Reflektif Olmayan
Plakalar

%96 Dogruluk Orani

24 VAC

30~50W

3 MP, 2048 x 1536 CMOS Renkli Kamera
Varifocal Lens (8mm ~ 50 mm)
620 nm

128 GB SSD (512 GB a Yukseltilebilir)

12 MP 3000x4000 30 FPS (H.264, H.265, MJPEG, MPEG4)

12 MP 3000x4000 30 FPS (H.264, H.265, MJPEG, MPEG4)

s Dahili Isitma/Sogutma Var /Nar
g% Calisma Nem Araligi %0 ~ %90 Bagil Nem
N
@ Galisma Sicakhig -40 ~ +85
n
4]
S Guneslik Var
S
Muhafaza IP66 /IK10 / NEMA 4X
I
CE Belgesi Var
© LVD
- EN 61000
= EN 60950
2 EN 55016
EN 60068
Sertifikasyon TS 13789
o9 Boyutlar 164 x 132 x404 mm (GxYxU)
A c
= AZirhik 45 Kg
— ;
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Koridor Hizi ihlal Tespit Sistemi
POINTR Moonlight, POINTR P3000

Koridor Hizi ihlal Tespit Sistemi, karayollari Uzerinde belirlenen iki nokta arasinda araclarin ortalama hizlarini hesaplayarak kural ihlali yapan araclari

tespit etmektedir. ; - c -
00 ] (: w -
' 1A 1 . 0! e . .

Sistem Ozellikleri
e ' TNy iy 0 infhe . 0 "
B aiel o -
»

Entegre plaka tanima Unitesi
YUksek ¢cozunurltklt kamera
Ag baglantisi arizalarinda kayitlari hafizasinda tutarak ¢alismaya devam etme

IR Led ile gece gorusi R V7 ’[;ﬂ :
IP 66, IK10 ve NEMA 4x sertifikall muhafaza ¢ .
7/24 calismaya devam etme

Marka, tip ve renk tanima

FTP ile merkezi bir sunucuya veri gonderimi

Merkezi yaziim ile ortalama hiz ihlal tespiti

Koridor Hizi ihlal Tespit Sistemi, hiz denetimi yapiimak istenen yol glizergahinin giris ve ¢ikisina yerlestirilen plaka tanima Uniteleri ve bu Unitelerden
elde edilen plaka bilgilerini kullanarak ortalama hiz hesabi yapan merkezi bir yaziimdan olusmaktadir. Belirlenen koridorun giris ve ¢ikis noktalarinda
plakasi belirlenen araclarin, bu iki nokta arasindaki seyahat suresi 6lciimekte ve bu deger mesafe bilgisi de kullanilarak ortalama hiz bilgisine
donusturudlmektedir. Sistem, tek ya da ¢ok seritli yollarda, pes pese veya yan yana giden araclari yuksek ¢ozunurltklt kameralarla tespit etmektedir.
Ayrica hizihlaliyapilan yer, zaman, tarih, mesafe, yon, tasit hizi, hiz siniri, hiz ihlal olayi vb. bilgileri PLATURK merkezi yazilimi araciliflyla ceza makbuzuna
aktarmaktadir. Olasi ariza ve yetkili kisiler disinda sisteme mudahale edilmeye calisiimasi durumunda, koridor hizi ihlal tespit sistemi merkeze sesli uyari
gonderebilmektedir.

Noktasal hiz tespit sistemlerinden farkli olarak, sistemde radar kullaniimamakta ve bu sayede kalibrasyon ihtiyaci ortadan kalkmaktadir. Bununla
birlikte, ortalama hiz hesabina dayali denetimler, araglarin tum glzergah boyunca hiz sinirlamalarina uymasinin yolunu agmakta ve asiri hiza bagli

kazalari onlemede buyuk katki saglamaktadir.

Koridor Hizi ihlal Tespit Sistemi Ozellikleri

Uzaktan mudahale

7/24 hiz ihlal tespiti

ihlal yapan aracin yiksek cézindrlikte fotograflanmasi ve plaka tanima
Harici kamera ile video kaydi

Teknik Ozellikler
Koridor Hizi ihlal Tespit Sistem

Taru Hepsi birarada bitinlesik plaka tanima sistemi (Kamera, Isik Kaynagl, Plaka Coziimleme Islemcisi)
E Cozuanurluk 3 MP, 2048 x 1536 CMOS Renkli Kamera
X
?\J‘ Lens Varifocal Lens (8mm ~ 50 mm)
O
e Aydinlatma 64 / 6 Adet High Power Infrared Led, 850 nm (Moonlight / P3000)
]
% Depolama 128 GB SSD (512 GB a Yukseltilebilir)
Video Formati 2048x1546 30 FPS (H.264, H.265, MJPEG, MPEG4)
L
A8 10/100 Base-T Ethernet (Ops. PoE) = Dahili Isitma/Sogutma Var /Var
TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, SMTP, NTP, DHCP, 2 Calisma Nern Araligi %0 ~ %90 Bagil Nem
~  Desteklenen Protokoller RTP >
Q @ Calisma Sicakhig -40 ~ +85
2 Tanimli FTP Sunucuya 1 ~ 100 Arasi 9
= Anlik Transfer Sinirlandirilabilir Anlik Transfer % Gunegslik Var
O
Zaman Guncelleme NTP Server Esitleme Muhafaza IP66 / IK10 / NEMA 4X
I
Role Cikisi Var
Yatay Tanima Genisligi 4,2 Metre
. Fotograf Etiketleme Var (Plaka, Sistem Adi, Tarih,v.s.)
]
= Dikdortgen, Kare, Zemini Reflektif Olmayan CE Belgesi Var
©  Plaka Tanima Plakalar C
O 5 LVD
wn %96 Yakalama = EN 61000
N %96 Plaka S EN 60950
%80 Tip &K EN 55016
%70 Marka EN 60068
Arag Tanima %70 Renk Dogruluk Orani Sertifikasyon TS 13788
o Galisma Gerilimi 24 VAC w3l Boyutlar 164 x 132 x404 mm (GxYxU)
3 DE
GUg Tuketimi 30~ 50 W = AZIrlik 4.5Kg
I

I
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Park ihlal Tespit Sistemi
POINTR P2000

Park inlal Tespit Sistemi, POINTR P2000, park yasagi olan alanlardaki araclari
tespit ederek, plaka tespiti yapmaktadir.

Bir adet Pan-Tilt-Zoom 0zelligine sahip yuksek ¢ozUnurlikltd kamera ve
gomull goruntl isleme kartindan olusan sistem, 75 metre yaricapinda bir
alan dahilinde surekli tarama yaparak, operator tarafindan belirlenebilen
sureleri asan parklanma durumlarinda, araglari otomatik olarak tespit
etmektedir.

Park ihlali yaptig belirlenen araclar aninda kayit altina alinarak, ihlal stresi
belirlenmekte ve bu sure operatorin belirledigi esik stre degerini astiginda
otomatik olarak ceza makbuzu duzenlenebilmektedir. Bununla birlikte,
sistem bunyesindeki dahili IP kamera sayesinde, ihlalin basladigl ve bittigi
anlardaki araca ait resimler/video kayitlari merkeze aktariimaktadir.

Park ihlal Tespit Sisteminden elde edilen gériintli ve islenmis veriler (yer,
plaka, ara¢c markasi, ara¢ rengi, ihlal tarihi/zamani) PLATURK Yazilimina
iletilerek ceza makbuzlari otomatik olarak olusturulmakta ve operator
onayina sunulmaktadir.

Park ihlal Tespit Sistemi Ozellikleri

75 metre yaricapindaki alanda inlal tespiti
Otomatik plaka tanima
Uzaktan erisim

32 Preset noktada ihlal tespiti
Yuksek ¢6zUndrltklt video kaydi
Otomatik ceza makbuzu duzenleme
Hizli kurulum

Degistirilebilir ihlal uyari stresi

Teknik Ozellikler

Park ihlal Tespit Sistemi P2000

Taru
T Coézunirlik
=
o Lens
N
O
e Aydinlatma
g
v Depolama
n
Video Formati
L
A8
~  Desteklenen Protokoller
o
=
()
=~  Anlik Transfer
Zaman Guncelleme
Role Cikisi
Yatay Tanima Genisligi
_ Fotograf Etiketleme
ko
=
@ Plaka Tanima
O
%
'_
o
Arag¢ Tanima
w Galisma Gerilimi
D
O

GU¢ Tuketimi

Hepsi birarada butlinlesik plaka tanima sistemi (Kamera, Isik Kaynagi, Plaka Coztumleme islemcisi)
2 MP, 1920 x 1080 CMOS Renkli Kamera

Varifocal Lens (8mm ~ 50 mm)

64 / 6 Adet High Power Infrared Led, 850 nm (Moonlight / P3000)

128 GB SSD (512 GB a Yukseltilebilir)

1920x1080 30 FPS (H.264, H.265, MJPEG, MPEG4)

10/100 Base-T Ethernet (Ops. PoE) = Dahili Isitma/Sogutma Var /Var
TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, SMTP, NTP, DHRCTF; 2% Calisma Nem Aralig %0 ~ %90 Bagll Nem
2
@ Calisma Sicakhig -40 ~ +85
Tanimli FTP Sunucuya 1 ~ 100 Arasi 9
Sinirlandirilabilir Anlik Transfer % Guneslik Var
O
NTP Server Esitleme Muhafaza IP66 /IK10 / NEMA 4X
I
Var
4,2 Metre
Var (Plaka, Sistem Adi, Tarih,v.s.)
Dikdortgen, Kare, Zemini Reflektif Olmayan CE Belgesi Var
Plakalar C
% LVD
%96 Yakalama = EN 61000
%96 Plaka I EN 60950
%80 Tip N EN 55016
%70 Marka EN 60068
%70 Renk Dogruluk Orani Sertifikasyon TS 13788
I
24 VAC 3 Boyutlar 164 x 132 x404 mm (GxYxU)
85
30~50 W D ABirik 45Kg
I




Emniyet Serit ihlal Tespit Sistemi

POINTR E3000

o)
0

B
AR R AR AR

Emniyet Seridi Ihlal Tespit Sistemi, araclarin plakasini, markasini ve rengini 7/24 her tirli hava kosulunda tespit edebilmektedir. Sistem sayesinde elde

Emniyet Serit Ihlal Tespit Sistemi, emniyet seridinde giden araclarin plakalarinin okunmasini,
depolanmasinive elde edilen verilerin analiz edilmesini saglayan sistemdir. Emniyet Seridi Ihlal Tespit

Sistemi, goruntu tabanli plaka tanima Unitesi ve merkezi sunucu uygulamalarindan olusmaktadir.
Plaka tanima Unitesi bunyesinde, dahili IR aydinlatma Unitesi iceren bir IP66 muhafaza icinde ylksek
¢OzUNUrluklu bir kamera ve gomull islemci platformu barindirmaktadir.

edilen bu veriler kablolu ya da kablosuz olarak istenilen uzak bir merkeze aktarilabilmektedir.

Kolay Kullanim, Kolay Montaj ve Kolay Entegrasyon
Kompakt yapidaki Emniyet Seridi Ihlal Tespit Sistemleri; direklere, kdprulere, karayollari sanat yapilarina monte edilebilmektedir.
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Teknik Ozellikler
Emniyet Serit Ihlal Tespit Sistemi E3000

Sistemn Ozellikleri

Network

PTS Ozellikler

O
D
O

Tard

Cozuanurluk

Lens

Aydinlatma

Depolama

Video Formati

A8

Desteklenen Protokoller

Anlik Transfer

Zaman Glncelleme

Role Cikisi

Yatay Tanima Genisligi

Fotograf Etiketleme

Plaka Tanima

Arag¢ Tanima

Calisma Gerilimi

GU¢ Tuketimi

Hepsi birarada butlinlesik plaka tanima sistemi (Kamera, Isik Kaynagi, Plaka Coztimleme islemcisi)

10/100 Base-T Ethernet (Ops. PoE)

TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, SMTP, NTP, DHCP,
RTP

Tanimli FTP Sunucuya 1 ~ 100 Arasi
Sinirlandirilabilir Anlik Transfer

NTP Server Esitleme

Var

4,2 Metre

Var (Plaka, Sistem Adi, Tarih,v.s.)

Dikdortgen, Kare, Zemini Reflektif Olmayan
Plakalar

%96 Yakalama

996 Plaka

%80 Tip

%70 Marka

%70 Renk Dogruluk Orani

24 VAC

30~50W

3 MP, 2048 x 1536 CMOS Renkli Kamera

Varifocal Lens (8mm ~ 50 mm)
64 / 6 Adet High Power Infrared Led, 850 nm (Moonlight / P3000)
128 GB SSD (512 GB a Yukseltilebilir)

2048x1546 30 FPS (H.264, H.265, MJPEG, MPEG4)

Dahili Isitma/Sogutma

Galisma Nem Araligi

Calisma Sicaklig

GUneslik

I Cevresel Kosullar

Muhafaza

CE Belgesi

Sertifikalar

Sertifikasyon

Boyutlar

4]
Ur =
[P
D

Agirlik

Var /Var

%0 ~ %90 Bagll Nem
-40 ~ +85

Var

IP66 / IK10 / NEMA 4X

Var

LVD
EN 61000
EN 60950
EN 55016
EN 60068
1513788

164 x 132 x404 mm (GxYxU)

45Kg
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Mobil ihlal Olctim ve Tespit Sistemi
MOBIL EDS

Trafik olagan akisini olumsuz etkileyen parklanma, emniyet seridi, duraklama
ihlallerini tespit etmek, hareketli kameralar araciligiyla koridor ve kavsak
kontrolu yaparak olasl kazalari dnlemek ve yol givenligini saglamak amaciyla
kullaniimaktadir.

Emniyet Genel MUdurltgu Plaka Tanima ve EDS dosyalama, veritabani
tablo ve kolon standartlart ile tam uyumluluk

POLNET arag sorgu servisinden otomatik ek bilgi talebi

HTML/HTMLS web arayizu

Ayrintil arsiv sorgulama ve raporlama

Kullanicr yonetimi

e |

. -

m— PLAKA: 06BSD579 4,9\

+ | 16 00 593

ihlal yapan aracin ek bilgilerinin otomatik plaka kontrol
servisinden alinmasi

Duzenlenen ceza makbuzlarinin plaka kontrol servisi
Uzerinden E.G.M. Sistemine eklenmesi

Ceza makbuzlarinin PDF formatinda saklanmasi

Haftalik ve aylik EDS ihlal tespitleri i¢in zaman planlamasi
tanimlayabilme

2RA625H ok

ssssssss

2n2m 1250

2n

ccccccc

HHHHHH

R R R R EEEEEEEESERER]

Teknik Ozellikler

Mobil ihlal Olcim ve Tespit Sistem

Tard
O Cozunurlik
=
‘o Lens
N
O
£  Aydinlatma
g
v Depolama
wn

Video Formati

A
~x  Desteklenen Protokoller
e
2
L Anlik Transfer
=z
Zaman GUncelleme
Role Cikis!
Yatay Tanima Genisligi
E Fotograf Etiketleme
=
©
N
'®) Plaka Tanima
wn
'_
[al

Arac Tanima

w Galisma Gerilimi

GU

GuUg Tuketimi

Hepsi birarada buttnlesik plaka tanima sistemi (Kamera, Isik Kaynagy, Plaka Coztmleme islemcisi)

Tanimli FTP Sunucuya 1 ~ 100 Arasi
Sinirlandirilabilir Anlik Transfer

Dikdortgen, Kare, Zemini Reflektif Olmayan
Plakalar

%96 Yakalama
%96 Plaka
995 Dogruluk Orani

Dahili Istma/Sogutma

B S
23« Caligma Nem Aralig| %0 ~ %90 Bagil Nem
O
0 Calisma Sicakligl -40 ~ +85
)]
S GUneslik Var
8" .............................................................
Muhafaza IP66 / IK10 / NEMA 4X
_ .............................................................
CE Belgesi Var
5 LVD
é EN 61000
S EN 60950
R EN 55016
EN 60068
Sertifikasyon TS 13788
., Y Boyutlar 164 x 132 x404 mm (GxYxU)
O
D Agirlik 4.5Kg
_ ................................................. L8
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