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Biz Kimiz?

2009 yilinda kurulan ISSD, sistem tasarimi ve entegrasyonu, sayisal sinyal isleme, yazilim gelistirme ve elektronik tasarim konularinda kabiliyetleri
ile Trafik Yonetim Sistemleri ve Elektronik Denetleme Sistemleri Uretmektedir. ihtiyac duyulan sayisal devrelerin tasarimi ve uygulamaya ¢zel
algoritmalarin gelistiriimesi ile baslayan ve gelistirilen her nevi yazimin gdmulu platforma aktariimasi ile sona eren strecin tamami ISSD bunyesinde
gerceklenebilmektedir.

Halen ODTU Teknokent'teki ofislerinde faaliyetlerine devam eden ISSD tarafindan gelistirilen Dinamik Kavsak Yonetim Sistemi, CHAOS, Ulkemiz genelinde
yaklasik 1000 noktada ve 11 tlkede; Elektronik Denetleme Sistemlerimiz (Ortalama Hiz ihlal Tespit Sistemleri, Kirmizi Isik Inlal Tespit Sistemleri, Park ihlal
Tespit Sistemleri vb.) ise tlkemizde 20'den fazla sehirde aktif durumdadir. Urlnlerimizin Glkemizdeki pazar payt %60 mertebesindedir. Alternatif veri
toplama sistemleri, trafik simtlasyon yazilimlari, kavsak iyilestirme ve yol ett ¢calismalari ISSD'nin fark olusturan diger trun ve hizmetleri arasindadir.



ConScan
Konteyner ID
Tespit Sistemi

Konteyner ID Tespit Sistemi CamScan, terminale giris-cikis yapan
konteyner ve konteyner cekici bilgilerini, giris-cikis noktalarinda ve
saha icerisindeki gecislerde otomatik olarak tespit etmektedir. Tepsit
edilen konteyner ve ¢ekici bilgileri tek bir merkezde toplanmaktadir.

CamsScan kamera ve goruntu isleme teknolojisine sahiptir.  Sistem,
saha operasyonlarini  hizlandirdigi gibi isletme maliyetlerini de
dustrmektedir.

ConScan ile konteynerlerin

*  Konteyner Kimlik numaralari

*  Sagyan, solyan ve arka ylzeyinin fotograflari
Gekici ve dorse plaka bilgileri ve fotograflari

otomatik ve gercek zamanl kayit altina alinmaktadir. Operatorler ve
sistem isleticileri web tabanl bir yaziim Uzerinden gercek zamanli
verilere erisim saglayabilmektedir.

ConScan
Konteyner ID Tepsit Sistemi

Sistem Bilesenleri

Sistem 5 modulden olusmaktadir. Butun veriler
harici Unitede islenmektedir. ModUllerin hepsi
network Uzerinden haberlesmektedir.

Stereo-Vision tabanli
sensor ile her tarll hava
kosulunda arac tespiti

Stereo-Vision tabanli
sensor ile yakin mesafe
ilerleyen araclar
ayirt edilmekedir.
Arag dur/kalk, ileri/
geri hareketlerinden
etkilenmemektedir.

Stereo-Vision tabanli
sensorler sayesinde
zemine mudahale
gerekmemektedir.

Stereo-Vision tabanli
sensar, araglarin
noktaya girdigi ve ciktig
anlar tespit etmektedir.




Arac Tespit Sensoru
ConScan Konteyner ID Tespit Sistemi

Detection 0.568¢

Arag tespit sensoru

Arag Tespit Basarim Oran

Hatall Alarm Oran

Sensor Tipi

Ozellikleri

Uygulama Sekli

Arac Tespit Sistemi

Sensor Sayisl

Arag tespit sensoru

Konteyner tanima sistemi aracin noktadan ¢ikisinda
aktif olup, OpenVINO framework'intn kullanildig
yapay zeka algoritmalari ile aracin konteyner olup
olmadigini tespit edebilmektedir. Konteyner tespit
edilmesi durumunda karakter tespit algoritmalar
aktif  edilerek  konteyner  kimlik ~ numarasi
okunmaktadir.

Konteyner kimlik okuma moduli hem dikey hem

de yatay karakterleri okuyabilmektedir. Konteynerin
arka, yan ve Ust yuzey kesitlerinden de konteyner
kimlik bilgisini ¢ikarabilmektedir.

Konteyner Tanima ve Kimlik Numarasi

Okuma Ozellikleri

Konteyner Tanima ve Kimlik Numarasi Okuma Ozellikleri
ConScan Konteyner ID Tespit Sistemi

Konteyner Tespit Orani

Konteyner Kimlik Okuma
Basarimi

Yatay ve Dikey Sayilarin Tespiti

Konteyner Kimlik Numarasi
Standarti

Kamera Sayisi

Aydinlatma Unitesi

Kamera CozUnurlugu

Veri Formati

JPEG formatinda 1920x1080
¢cozunurlukte 1 adet resim ve kon-
teyner kimlik bilgisi



Konteyner Tanima ve Kimlik Numarasi Okuma Konteyner Kesit Resmi Modulu
ConScan Konteyner ID Tespit Sistemi ConScan Konteyner ID Tespit Sistemi

R 13- 6-4201 Konteyner Hizi 50 km/sa'a kadar

Yatay ve Dikey Sayilarin

EBE% BNOU zw?%v Tespiti Y. 1-4 Satir / D: 1-2 Satir
i Baoy O 0 D R .
‘ Kuru YUk Konteynerleri 20,
Konteyner Standarti 30,45, 48, and 53 feet.

Konteynerin sag, sol ve Ust ylzey resimlerini arag Tank Konteynerleri 20 foot 5 metre

noktadan gecerken olusturur. Modul 3 adet alan B
Sag-Sol ve Yukaridan

bakacak sekilde 3 adet
Kamera Sayis| kamera

taramali kameradan olusmaktadir.

Aracin girisinden cikisana kadar her bir ylzeyden
) Arac gecisi sirasinda aktif
Aydinlatma Unitesi olan beyaz isik

cekilen resimler birlestirilerek her bir ylzey icin tek
bir resim olusturulmaktadir.

Kamera CozUnurlugu 1600x1200

Kullanilan alan taramali kameralar ve bilgisayar

gorust algoritmalari sayesinde aracin dur-kalk

Konteyner Kesit Tanima Ozellikleri

) Veri Formati resim

] » yapmasl, hizlanmasi, ya\/a§|amag|ndan etkilenmez |
ma“,f: ve her bir ylzey icin gorintu olusturur. Kamera Tarama Alani

zs@au Genisligi 3 metre

Kamera Tarama Alani
Yuksekligi 4 metre
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Kameranin Konteynere
Mesafesi 3 metre

Konteyner tanima ve k|m|\k okuma Konteyner tanima ve kimlik okuma -
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Konteyner Kesit Resmi Modulu
ConScan Konteyner ID Tespit Sistemi

Konteyner kesit resim modulu kamera yerlesimi

OCEAN NETWORK EXPRESS

Konteyner Sag Yan, Sol Yan ve Ust Yiizey Kesit Resimleri

ConScan
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Konteyner Sag Yan, Sol Yan ve Ust Yiizey Kesit Resimleri
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Konteyner Sag Yan, Sol Yan ve Ust Yiizey Kesit Resimleri

Plaka Tanima Sistemi

Plaka tanima sistemiaracidnden ve arkadan gorecek sekilde yerlestirilmis

olan 2 adet kuleden olusmaktadir. Aracin giris yapmasi durumunda 6n

kamera, ¢ikis yaparken arka kamera cekim yapmaktadir. Plaka tanima

sistemi OpenVINO framework kullanilarak gelistirilmistir.

Plaka Tanima Sistemi Ozellikleri

Plaka Okuma Basarim
Orani

Plakasi Okunan Ulke
Sayisi

Kamera Sayisi

Tespit Mesafesi

Aydinlatma Unitesi

Kamera Cozunurlugu

Veri Formati

JPEG formatinda

1920x1080 ¢cozunurlukte

on ve arka olmak Uzere 2
adet fotograf ve plaka bilgileri

Plaka tanima sistemi kulesi

[
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ConScan
Merkezi
Yazilim

Kenarda bulunan cihazlar tarafindan elde edilen
veriler gercek zamanl olarak merkezi yazilima
aktarilmaktadir. Merkezi yazilm web tabanli
olup, tarayicilar Uzerinden kullanicr bilgileri ile
giris yapilabilinmektedir. Akis ekraninda veriler
gercek zamanli olarak gorulebilinmektedir.

Arsivden verilere zaman, konum, plaka ve
konteyner kimlik bilgileri kullanilarak arama
yapilabilmektedir. Merkezi yazihim ilgili verileri
network protokolleri Gzerinden farkli sistemlere
iletebilir.

Plaka: 34UE5249

TRAU. 445978
4561
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Merkezi Yazilim
ConScan Konteyner ID Tespit Sistemi

= ] e
M daE SN g @k

Operasyon Modlari
Akis, Arsiv, Ayarlar

ConScan Konteyner ID Tespit Sistemi

@g 3 tip kullanici
yetkilendirme

Windows Server 2016

WEIREIE I
isletim sistemi SQL veri tabani
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Kunye

ISSD Bilisim Elektronik Egitim Sanayi ve Ticaret A.S.

Adres: .
Universiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari
Halici Binasi No:33 ODTU Teknokent Cankaya Ankara Turkiye

iletisim:

Tel: +90 31221000 15
Fax: +90312 2101075
E-Posta: info@issd.com.tr

; Sistem
L 5 Kabiliyetleri
J Konteyner ID Tespit Sistemi

*  Kurulum esnasinda yola/zemine
mudahale gerekmez

*  Tek bir sistem ile ara¢ plaka ve konteyner
bilgilerinin tespiti

*  Konteynerin sag yan, sol yan ve arka
yuzeyinden ytksek ¢cozunurltklu
fotograflarin olusturulmasi

*  Tasinabilir donanim

*  Dikey ve yatay karakter okuma

* Duraklama yapmadan arag gecisi

* Otomatik veri olusturma ve merkezi
yazilima aktariima

*  Operasyon maliyetlerinin dusdrdlmesi

* Tum verileri bir yazim Gzerine
kaydetme ve saklama

Bu dokiman, ISSD BILISIM ELEKTRONIK EGITIM SAN. Ve. TIC. AS. tarafindan tamamlanmig olan calismalara dair bilgileri icermektedir.

Bu dokimanda yayinlanan her turlti gérsel, bilgi iceren yazi, ticari marka ve her tur fikri mulkiyet hakki, ISSD BILISIM ELEKTRONIK EGITIM SAN. ve TIC. A.S. " ye aittir, yalnizca sirket tarafindan ve sirketin izni ile kullaniimaktadir ve
telif haklari kapsamindadir. Dokimanin igerigi herhangi bir sekilde izinsiz kopyalanamaz, Uzerinde degisiklik yapilamaz, kiralanamaz, 6ding verilemez, iletilemez ve yayinlanamaz. Bu dokimandan alinan higbir gérintd, yazi iceren
higbir bilgi ve belge satilamaz veya herhangi bir kar amaciyla dagitilamaz, baska kurum ya da kuruluglarin doktimanlarinda yayinlanamaz. Bu dokiimandaki bilgilerde yanlisliklar, yazim hatalari veya gtincelleme hatalari bulunabilir
ve bu durum ISSD BILISIM ELEKTRONIK EGITIM SAN. ve TIC. A'S. icin baglayici degildir. Dokimanda yer alan bilgiler 6nceden bildirmeksizin degistirilebilir.

isbu dokiimanin iletildigi ve her ne suretle olursa olsun elinde bulunduran kullanicimiz/ kurum/ kurulus/ firma, isbu “Yasal Uyarryi okuyup aynen kabul etmis sayilir
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